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คู่มือการติดตั้ง 

 
กล้องดูดาวหักเหแสง STARPRO AZ Series  

Refractor telescope 
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อุปกรณ์ต่างๆ ที่มาในชุดกล้องดูดาว ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้

 

1. ขาตั้งกล้องดูดาว 3 ขา (tripods) 

2. ตัวหวักล้องดูดาว (telescope optical tube) 

3. ก้านอ่อนปรับละเอียด แกนหมุนในแนวนอนส าหรับปรับค่ามุมทิศ (Azimuth) 

4. ก้านอ่อนปรับละเอียด แกนหมุนในแนวดิ่งส าหรับปรับค่ามุมเงย (Altitude) 

5. ท่ีล๊อคแกนหมุนในแนวดิง่ส าหรับปรับค่ามุมเงย (Altitude) 

6. ท่ีล๊อคแกนหมุนในแนวนอนส าหรับปรับค่ามมุทิศ (Azimuth) 

7. น๊อตลอ๊คตัวกล้องดูดาวกับฐานตั้งกลอ้งดูดาว 

8. กล้องเล็งดาวจุดแดง (Reddot finder scope) 

9. โฟกัสเซอร์ (Focuser) 

10. ไดอากอนอล (diagonal) 

11. เลนส์ใกลต้า (eyepiece) ขนาด 1.25 นิ้ว ความยาวโฟกัส 26 มม. 

, ความยาวโฟกสั 9 มม. , ความยาวโฟกสั 6.3 มม. 

12. ฝาปิดหน้ากล้องดูดาว 

13. เลนส์เสริม 2x Barlow Lens เพิ่มความยาวโฟกสัของกล้องดูดาวได้ 2 เท่า 

14. อุปกรณ์เสริม Smart Phone Adapter  
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ขัน้ตอนการประกอบ 

ขั้นตอนที่ 1 

 
กางขาตั้งกลอ้งดูดาวออกให้สุดแล้วหมุนน๊อตพลาสตกิสีด าเพื่อล๊อคขาตัง้กลอ้งดดูาวพร้อมปรับ

ระดับความสูงของขาตั้งกลอ้งดูดาวให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

 
ติดตั้งก้านอ่อนปรับละเอียด แกนหมนุในแนวนอนส าหรับปรับค่ามุมทิศ (Azimuth) 

และก้านอ่อนปรับละเอียด แกนหมนุในแนวดิ่งส าหรับปรับค่ามุมเงย (Altitude) บนตัวเมาท์  

(ก้านอ่อนปรับละเอยีด ALT / AZ  2 ก้าน สามารถสลับกันได้)  
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ขั้นตอนที่ 2  

 
ตัวล๊อคแกนหมุนในแนวนอนส าหรับปรับค่ามุมทิศ (Azimuth) หากต้องการปรับหยาบให้คลายล๊อค ขณะล๊อค

ให้ใช้งานก้านอ่อนปรับละเอียดเท่านั้น มิฉะนั้นอาจเกดิความเสียหายกับเฟอืงด้านในได้ 

 
ตัวล๊อคแกนหมุนในแนวดิ่งส าหรับปรับค่ามมุเงย (Altitude) หากต้องการปรับหยาบให้คลายล๊อค ขณะล๊อคให้

ใช้งานก้านอ่อนปรับละเอียดเท่านั้น มิฉะนัน้อาจเกิดความเสียหายกับเฟืองด้านในได้ 

 

ติดตั้งตัวหวักล้องดูดาว (telescope optical tube) โดยหันด้านหน้าของกล้องดดูาว ไปทางด้านตรงข้ามกับ

ก้านอ่อนปรับละเอียด แกนหมุนในแนวดิ่งส าหรับปรับค่ามุมเงย (Altitude) และล๊อคน๊อตตัว (สีด า

ใหญ่) เพือ่ล๊อคหัวกล้องดูดาว Starpro AZ 
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ขั้นตอนที่ 3 

 

วิธีการประกอบ กล้องเล็งดาวจุดแดง ใหม้ีลักษณะดังรูป โดยใช้น๊อตยึดท่ีฐาน กล้องเล็งดาว (สีเงิน) 

หลังจากท่ีท าการติดตั้งกล้องเล็งดาว  

 

แล้วให้ท าการสวม ไดอากอนอล 1 .25" 90 Degree Erect-Image Diagonal พร้อมกับขันน๊อตเพื่อยึด  

ไดอากอนอล ไว้กับกล้องดดูาว 

 

หลังจากท่ีติดตั้งไดอากอนอล แลว้ให้ท าการสวม เลนสใ์กล้ ข้อควรระวัง ไม่ควรหมุนน้อยไปจนยึดไม่อยู่ 

หรือหมนุแน่นจนเลนส์ใกลต้าอาจเกิดการเสียหายได้ วิธีตรวจสอบนะครับ ว่าเลนส์ใกล้ตาได้ถูกยึด

ไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพยีงแค่ ใช้มือดึง เลนส์ใกล้ตาออกมาเบา ๆ เท่านั้น  

ถ้าดึงไม่ออกก็เปน็อันว่า เรยีบร้อยครับ ใช้ได้แลว้ครับ 
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วิธีการใช้เลนส์ใกล้ตา ขนาดต่างๆ  

 

เลนส์ใกลต้าท่ีให้มาในชุด ม ี3 ชิ้น การใช้งานแต่ละช้ิน ให้เรียงล าดับการใช้งานจากก าลังขยายต่ าท่ีสดุ 

จากนั้นจึงขยับก าลังขยายสงูขึ้นเป็นล าดับ ดังนี ้

1.  เลนส์ใกล้ตา (eyepiece) ขนาด 1.25 นิว้ ความยาวโฟกัส 26 มม. ใช้เลนส์ใกลต้า ชิ้นนี้ก่อนทุกคร้ังไม่ว่า

จะดูดาว หรือดูววิทิวทรรศน์ เนื่องจากมีก าลังขยายต่ าท่ีสุด จึงท าให้สามารถหาวตัถุได้ง่ายท่ีสุดดว้ย 

2.  เลนส์ใกล้ตา (eyepiece) ขนาด 1.25 นิว้ ความยาวโฟกัส 9 มม. ใช้เลนส์ใกลต้า ชิ้นนี้เป็นอนัดับ 2  

3.  เลนสใ์กลต้า (eyepiece) ขนาด 1.25 นิว้ ความยาวโฟกัส 6.3 มม. ใช้เลนส์ใกลต้า ชิ้นนี้เป็นอันดับ

ท้ายสุด  

4.  เลนส์เสริม 2x Barlow Lens เพิ่มความยาวโฟกสัของกล้องดูดาวได้ 2 เท่า 

ค าแนะน า ก่อนท าการเปลี่ยนเลนส์ใกลต้าให้ปรับวัตถุท่ีดูให้อยู่ตรงกลางของภาพก่อนเปลี่ยน !!! 
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วิธีตั้งกล้องเล็งดาวจุดแดง วิธีใชก้ล้องเล็งดาวจุดแดง (Reddot finder scope) 

 

1.  สวิทช์ เปิด – ปิด 

2. ปรัปจุดแดง ข้ึน / ลง 

3. ปรับจุดแดง ซ้าย / ขวา 

 

ขัน้ตอนการกล้องเล็งดาวจุดแดง (Reddot finder scope) 

1. เลือกวตัถุที่อยู่นิ่งๆ เช่น เสาไฟฟ้าหรืออาคาร ท่ีอยู่ไกลๆ 100 เมตร ขึ้นไป (ยิ่งไกลยิ่งได้ความแม่นย า) 

2. ใช้เลนส์ใกลต้าท่ีมีความยาวโฟกัสสูงสุด (26มม.) เพื่อให้ได้ภาพก าลังขยายต่ าสุด ซึ่งจะท าให้เห็น

มุมมองกว่างมากท่ีสุดและงา่ยแก่การหาวัตถมุากท่ีสุด 

   
(ภาพที่เห็นจากกล้องดูดาว)   (ภาพที่เห็นจากกล้องเล็งดาวจุดแดง) 

3. เล็งกล้องดูดาวไปยังวัตถุท่ีได้เลือกไว้ โดยใชว้ิฑีการใต่วตัถุจากพืน้ราบไปเร่ือยๆ จากวัตถุที่ใกล้เคียง

กับสิ่งท่ีเราเลือกเป็นเป้าหมาย 

 
4. ปรับกล้องเล็งดาวจดุแดง ด้วยปุ่มปรับ ข้ึน/ลง, ซ้าย/ขวา ให้จุดแดงอยูต่รงกลางของภาพที่เห็นจาก

กล้องดูดาว ดังรูปตวัอย่าง 

5. ทดสอบการปรับตั้งโดยการใช้กล้องเล็งดางจุดแดง ว่าต าแหน่งจุดแดง ตรงกบักลอ้งดูดาว ด้วยการ

เล็งเปลี่ยนวตัถุใหม่ หากตั้งตรงกันแล้วเมื่อน าจุดแดงไปทับบนต าแหน่งของวัตถุท่ีเราต้องการ วัตถุ

เป้าหมายจะปรากฏเป็นภาพที่ได้จากกล้องดูดาว 
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